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PREMESSE

Il corrispettivo di ciascun Contratto Applicativo sara determinato applicando i prezzi contenuti nel presente
Elenco prezzi unitari, ribassato della percentuale offerta (con esclusione della quota relativa all'incidenza degli
oneri generali di sicurezza compresi nelle voci di prezzo) al computo metrico che verra predisposto per ciascun
Contratto Applicativo.

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino voci non previste
nel presente Elenco prezzi unitari, si precedera alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di
concordamento, secondo i criteri di cui all'art. 8 del D.M. 49/2018, prima dell'esecuzione delle varianti stesse.

| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario aziendale approvato da Veneto Strade S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del
26/06/2018;

b) desumendoli da prezziari ufficiali della Regione Veneto o di Enti ad essa appartenenti, delle Regioni
confinanti o di ANAS S.p.A;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari
di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Su tali prezzi verra applicata la percentuale di ribasso desunta dall’'offerta presentata in sede di gara
dall’Appaltatore.
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Num.Ord. , uita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
P - ONERI VARI (Cap 4)
Nr. 1 TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI, LAPIDEI O DA
18 PV.01.01 | DEMOLIZIONI
a Compenso per il trasporto dei materidi inerti, lapidel o da demolizioni di qualsiasi natura, non riutilizzabili, secondo quanto previsto dagli
elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori, nell'ambito dei lavori, ad una distanza stradal e eccedentei 10 km rispetto all'area di cantiere.
La distanza va valutata per ogni km o frazione eccedente i 10 km, da considerare la sola andata, secondo la tratta stradale utilizzabile pit
breve. Nel caso di cantieri estesi, il punto di partenzavaindicato negli elaborati di progetto.
euro (zero/25) t*km 0,25
Nr. 2 TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOS| O DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI
18 PV.01.01 |Compenso per il trasporto dei materiali inerti, non riutilizzabili, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori,
b nell'ambito del lavori, ad una distanza stradale eccedente i 10 km rispetto all'area di cantiere.
La distanza va valutata per ogni km o frazione eccedente i 10 km, da considerare la sola andata, secondo la tratta stradale utilizzabile piu
breve. Nel caso di cantieri estesi, il punto di partenzavaindicato negli elaborati di progetto.
euro (zero/47) mc*km 0,47
Nr.3 TRASPORTO MATERIALI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE O DA REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE
18 PV.01.01 |Compenso per il trasporto dei materiai residui, non riutilizzabili, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori,
.c nell'ambito del lavori, a qualsiasi distanza stradd e rispetto all'areadi cantiere.
La distanza va valutata per ogni km o frazione, da considerare la sola andata, secondo la tratta stradale utilizzabile pit breve. Nel caso di
cantieri estesi, il punto di partenza vaindicato negli elaborati di progetto.
euro (zero/25) t*km 0,25
Nr. 4 INDENNITA' DI DISCARICA
18 PV.01.02 |Compenso per lo smatimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi €0 demolizioni non ritenuti idonei dal progetto o dala
Direzione lavori per il loro reimpiego.
Tale compenso, comprensivo ove previsto dd tributo speciale di legge, sara corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di
identificazione redatto conformemente ale disposizioni emanate in materiadi rifiuti.
Detto formulario varra quale identificativo delle quantita da contabilizzare.
euro (venti/00) mc 20,00

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
VS.002 - DEMOLIZIONI (Cap 7)
Nr.5 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
18 VS.002.0 |Demoalizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione.
5 Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di quello inutilizzabile,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/48) mc 19,48
Nr. 6 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
18 VS.002.0 |Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita fino a 20 cm, in modo da oftenere la
6 sagomadi 1/70 di monta afalde piane, con pendenzatrasversaletrail 2.00% ed il 2.50%.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di quello inutilizzabile,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico.
Nel prezzo € pure compensato I'onere per lacilindratura afondo della superficie scarificata in modo da ottenere |a massima costipazione.
L'eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sara remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI
A PIE' D' OPERA".
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/43) mc 3,43
Nr. 7 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MANO E MARTELLO DEMOLITORE
18 VS.002.0 | Demalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per quasiasi spessore della pavimentazione.
7a La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell’Appdtatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
allatipologiadelle opere daredizzare ed alle condizioni a contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionaita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi e garantire la perfettaintegrita della sottostante sol etta.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di quello inutilizzabile,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantaotto/35) mc 78,35
Nr. 8 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MACCHINA
18 VS.002.0 |Demoalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione.
7b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demalizione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell’Appdtatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
allatipologiadelle opere daredlizzare ed alle condizioni a contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturae o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi e garantire la perfettaintegrita della sottostante soletta.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la vagliatura e la raccoltain cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di quello inutilizzabile,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/65) mc 19,65
Nr.9 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE
18 VS.002.0 |Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante gpposito scalpello o sega a disco.
8a La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate ala
tipologia delle opere darealizzare ed ale condizioni a contorno esistenti e conformi ale vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per o sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio della
pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.
euro (due/86) ml 2,86

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 10 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE | 5.00 cm DI SPESSORE
18 VS.002.0 |Tagliodi pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco.
8b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell’Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate ala
tipologia delle opere daredizzare ed dle condizioni a contorno esistenti e conformi ale vigenti normative di sicurezza
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturae o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo taglio della
pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il
ripristino.
euro (zero/44) ml*cm 0,44
Nr. 11 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER | PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
18 VS.002.0 |Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati
9.a di opere d'arte.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate ala
tipologia delle opere da realizzare ed ale condizioni a contorno esistenti e conformi ale vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionaita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la vagliatura e la raccoltain cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di quello inutilizzabile,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/05) mq 2,05
Nr. 12 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE | PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
18 VS.002.0 |Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati
9b di operedarte.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verra eff ettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell’Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate ala
tipologia delle opere darealizzare ed ale condizioni a contorno esistenti e conformi ale vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturae o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la vagliatura e la raccoltain cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/67) ma*cm 0,67
Nr. 13 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI
18 VS.002.0 |Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati
9.c di operedarte.
La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate ala
tipologia delle opere darealizzare ed ale condizioni a contorno esistenti e conformi ale vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionaita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di quello inutilizzabile,
fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/57) mq 0,57
Nr. 14 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
18 VS.002.2 |Demalizione di pavimentazionein cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comungue fino alla sottostante massicciata 0 massetto
6 in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad una distanza
stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall’Amministrazione, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e
gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/93) mq 5,93

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 15 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PRIMI 3 cm - ata montagna 1200-1800
18 VS.002.3 |Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in ata montagna.
0a La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
Nel caso di cantieri estesi, laquota verra calcolata come mediatra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/08) mq 0,08
Nr. 16 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PRIMI 3 cm - alta montagna oltre 1800
18 VS.002.3 | Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in alta montagna.
0.b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
Nel caso di cantieri estesi, laquota verra calcolata come mediatra punti di inizio efine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/16) mq 0,16
Nr. 17 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PER OGNI cm OLTRE | PRIMI 3 - alta montagna 1200-1800
18 VS.002.3 | Sovrapprezzo a lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in ata montagna.
la La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
Nel caso di cantieri estesi, laquota verra calcolata come mediatra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/03) mq 0,03
Nr. 18 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PER OGNI cm OLTRE | PRIMI 3 - alta montagna oltre 1800
18 VS.002.3 |Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in dta montagna.
1b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
Nel caso di cantieri estesi, laquota verra calcolata come mediatra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/05) mq 0,05
Nr. 19 RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI DISCARICA
18 VS.002.3 |Rimozione ddlla sola pavimentazione in conglomerato bituminoso da eseguirsi anche su tratti di qualsiasi lunghezza e larghezza mediante
3 fresatura del piano viabile con impiego di macchina specifica a freddo e alontanamento del materiale rimosso presso discariche pubbliche,
oneri di discarica compresi e compreso |'onere, per i materiai che la D.L. riterra suscettibili, di riutilizzazione della eventuale triturazione
degli stessi, il loro carico trasporto e scarico, esclusa laloro stesa e costipamento ma compresala completa pulizia della zona di intervento.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturae o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/31) mag*cm 0,31
Nr. 20 TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO
18 VS.002.3 | Taglio di precisione con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di opera d'artein conglomerato cementizio armato di qualunque classe di
4 resistenza.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La scelta dell'attrezzatura utilizzata, completa di tutti gli accessori compresa la centralina idraulica, spetta all'Appaltatore in funzione della
propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni a contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di sicurezza.
La voce di prezzo comprende tutte le perforazioni per I'attacco della strumentazione alla struttura da demolire, il taglio dell'armatura
esistente e l'estrazione dei blocchi tagliati con le necessarie precauzioni a fine di non compromettere la funziondita strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o aterzi e quant'altro necessario a fine di ottenere una superficie
perfettamente pulita, piana ed integra come definito negli elaborati progettuali e secondo le indicazioni impartite dallaD.L.
1l taglio deve essere eseguito con qualunque andamento poligonale e per inclinazioni fino a 20°.
Nel taglio "di precisione" non sono ammesse sovrapposizioni dei tagli negli angoli.
Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, I'abbassamento, |0 sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta.
E inoltre compreso ogni onere per |'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica
Rimangono esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Verramisurato e compensato 1o sviluppo dell'arearelativaa perimetro di taglio finito richiesto.
euro (trecentoquattro/33) mq 304,33

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.



pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 21
18 VS.004.0
9.a

Nr. 22
18 VS.004.0
9.b

Nr. 23
18 VS.004.0
9.c

Nr. 24
18 VS.004.1
0a

Nr. 25
18 VS.004.1
0.b

Nr. 26
18 VS.004.5
0

Nr. 27
18 VS.004.5
la

VS.004 - FORMAZIONE DI RILEVATI (Cap 9)

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 500 N/5cm

Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le caratteristiche prestaziondi indicate nelle
Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato per |a superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.

euro (due/79)

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 750 N/5cm

Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le caratteristiche prestaziondi indicate nelle
Norme Tecniche.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.

euro (tre/02)

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 1200 N/5cm

Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le caratteristiche prestaziondi indicate nelle
Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato per |a superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.

euro (tre/12)

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER | GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nel tratti in trincea per la profondita e con le modalita stabilite dagli
elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino araggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mg

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per gli eventuai inumidimenti od essicamenti necessari.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (zero/69)

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER | GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7

Compattazione del piano di posa della fondazione stradae (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con le modalita stabilite dagli
elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella
massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mq

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (uno/08)

RACCORDO A STRADE OD ACCESS| ESISTENTI

Raccordo a strada od accesso esistente.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per la scarificazione e spicconatura, lo spandimento del pietrisco, lacilindratura a fondo, I'annaffiamento.

L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sara remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "MATERIALI
A PIE' D' OPERA".

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (zero/66)

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dala Direzione Lavori e di
carateristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettudi, per uno spessore compresso
pari aquello indicato negli elaboreti di progetto.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posain opera anche in piu strati di aimeno 10 cm
e massimo 20 cm, lalivellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento
delladensita prevista nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

mq

mq

mq

mq

mq

mq

2,79

3,02

3,12

0,69

1,08

0,66
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Contabilizzato per i quantitativi posti in operaa compattazione avvenuta.
euro (cinque/29) mc 5,29
Nr. 28 FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO
18 VS.004.5 |Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di
1b caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionai richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso
pari aquello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo &€ compreso oghi onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anchein pil strati di dmeno 10 cm
e massimo 20 c¢m, lalivellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento
delladensita prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in operaa compattazione avvenuta.
euro (ventiuno/97) mc 21,97
Nr. 29 FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 20 % DI CONGLOMERATO
18 VS.004.5 |BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
2a Fondazione stradal e eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso proveniente
da demolizione stradale lavorato in impianti idonel per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori
e di caratteristiche rispondenti a requisiti prestaziondi richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
compresso pari aquelloindicato negli elaborati di progetto.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anchein pit strati di dmeno 10 cm
e massimo 20 cm, lalivellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in operaa compattazione avvenuta.
euro (quattordici/57) mc 14,57
Nr. 30 FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 30 % DI CONGLOMERATO
18 VS.004.5 |BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
2b Fondazi one stradal e eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso proveniente
da demolizione stradale lavorato in impianti idonel per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori
e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestaziondi richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
compresso pari aquelloindicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo &€ compreso oghi onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anchein pil strati di dmeno 10 cm
e massimo 20 cm, lalivellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento
delladensita prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in operaa compattazione avvenuta.
euro (quattordici/33) mc 14,33
Nr. 31 FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 40 % DI CONGLOMERATO
18 VS.004.5 |BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
2c Fondazione stradal e eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso proveniente
da demolizione stradale lavorato in impianti idonel per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori
e di caratteristiche rispondenti a requisiti prestaziondi richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
compresso pari aquelloindicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo & compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posain opera anche in piu strati di aimeno 10 cm
e massimo 20 cm, lalivellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in operaa compattazione avvenuta.
euro (quattordici/06) mc 14,06
Nr. 32 FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 50 % DI CONGLOMERATO
18 VS.004.5 |BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
2d Fondazione stradal e eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso proveniente

da demolizione stradale lavorato in impianti idonel per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori
e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestaziondi richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
compresso pari aquelloindicato negli elaborati di progetto.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo & compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posain opera anche in piu strati di almeno 10 cm
e massimo 20 cm, lalivellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
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laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in operaa compattazione avvenuta.
euro (tredici/g1) mc 13,81
Nr. 33 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
18 VS.004.5 |Finitura superficide ala fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche
3 rispondenti a requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo compresso di 5 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo & compreso ogni onere per lalavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista
nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della successiva sovrastruttura
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/82) mq 1,82
Nr. 34 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
18 VS.004.5 |Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
4 (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria di caratteristiche rispondenti a requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati progettuali.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo & compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto.
euro (quarantadue/14) mc 42,14
Nr. 35 MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI
18 VS.004.5 |Ritombamento degli scavi con miscela composta dal 60% in volume di materiae fresato e dal 40% in misto cementato con cemento tipo R
5 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria di
caratteristiche rispondenti a requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, con |'aggiunta di una ulteriore
percentuale del 2,5% in volume di cemento tipo R 325, addizionato con acquain ragione del 6-7%.
La voce comprende la posa in opera del fresato di recupero, la successiva stesa dell'inerte, del cemento e dell'acqua e la miscelazione in sito
entro la traccia precedentemente scavata
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo & compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, lalavorazione el costipamento dello strato
con idonee macchine.
Resta esclusala fresatura da pagarsi a parte con larelativa voce di elenco prezzi.
Lavocedi prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
Contabilizzato per il volume posto in opera a costipamento avvenuto.
euro (trentauno/45) mc 31,45
Nr. 36 STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%
18 VS.004.5 |Stabilizzazione a calce di terreni/fondazioni stradali anmalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine stabilizzatrici previo
6 stesa di cace idraulica naturale in ragione del 3 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo
presentato dall'’Appaltatore per una miscela di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati progettuali per uno spessore finale compresso di 40 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lalavorazione si comporrain generale delle seguenti operazioni:
- stesa della calce sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da
assicurare omogeneita al variare della consistenza del terreno;
- miscelazione ad adeguata velocita con macchina stabilizzatrice della calce e del terreno da trattare per uno spessore di circa 35 cm con
apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidita ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per
dare uno spessore finale costipato di 40 cm; la miscelazione dovra essere protratta sino ala riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di
25 mm e quando tutto il legante (calce) sara intimamente mescolato col terreno datrattare;
- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed ala successiva compattazione con rullo liscio o a piede di
montone del peso non inferiore a 18 ton onde garantire la richiesta densita del terreno trattato passate aimeno 3 ore dalla miscelazione;
- spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa a 55 %, in ragione di 1 kg/mq, a protezione dalle intemperie ed a garanzia della perfetta
maturazione.
Il trattamento cosi realizzato dovra garantire a 28 giorni un Md non inferiore a 500 kg/cmq nell'intervallo di carico compreso tra 1.50 + 2.50
kg/emq verificato mediante prova su piastrada 300 mm di diametro.
Nel prezzo € compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso I'approntamento di cantiere ed
il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale necessario, o studio
preventivo ele prove di verificanecessarie.
Nel prezzo & inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento della miscela, effettuata da tecnico abilitato, che
dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati progettuali.
Restano esclusi gli scavi, le demalizioni e quanto dtro per arrivare dla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei Lavori per
poter iniziareil trattamento di stabilizzazione che saranno compensati con le relative voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/g4) mq 5,84
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 37
18 VS.004.5
7

Nr. 38
18 VS.004.5
8

Nr. 39
18 VS.004.6
la

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%
Stahilizzazione a cemento di terreni/fondazioni stradali anmalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine stabilizzatrici
previo stesa di cemento 32.5 R in ragione del 3.50 % a secco del materiae da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo
presentato dall'’Appaltatore per una miscela di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati progettuali per uno spessore finale compresso di 30 cm.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Lalavorazione si comporrain generale delle seguenti operazioni:

- stesa del cemento sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da
assicurare omogeneita al variare della consistenza del terreno;

- miscelazione ad adeguata velocita con macchina stabilizzatrice del cemento e ddl terreno da trattare per uno spessore di circa 25 cm con
apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidita ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per
dare uno spessore finale costipato di 30 cm; la miscelazione dovra essere protratta sino ala riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di
20 mm e quando tutto il legante (calce) sara intimamente mescolato col terreno datrattare;

- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed ala successiva compattazione con rullo liscio o a piede di
montone del peso non inferiore a 16 ton onde garantire la richiesta densita del terreno trattato passate aimeno 3 ore dalla miscelazione;

- spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa a 55 %, in ragione di 1.20 kg/mg, a protezione dalle intemperie ed a garanzia della
perfetta maturazione.

II trattamento cosi realizzato dovra garantire a 28 giorni un Md non inferiore a 800 kg/cmq nell'intervallo di carico compreso tra 1.50 + 2.50
kg/cmq verificato mediante prova su piastrada 300 mm di diametro.

Nel prezzo € compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali, |a messa a disposizione (compreso I'approntamento di cantiere ed
il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale necessario, o studio
preventivo ele prove di verificanecessarie.

Nel prezzo & inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento della miscela, effettuata da tecnico abilitato, che
dimostri larispondenza delle caratteristiche del sistema proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati progettuali.

Restano esclusi gli scavi, le demalizioni e quanto dtro per arrivare ala quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei Lavori per
poter iniziareil trattamento di stabilizzazione che saranno compensati con le relative voci di elenco prezzi.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (cinque/6e)

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL
55%

Stahilizzazione a cace e cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine
stabilizzatrici previo stesa di calce idraulica naturale in ragione del 2 % a secco e di cemento 32,5 R in ragione del 3 % a secco del materiale
da trattare o nella percentuale risultante dalo studio preventivo presentato dall’Appaltatore per una miscela di caratteristiche rispondenti ai
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali per uno spessore finale compresso di 30 cm.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Lalavorazione si comporrain generale delle seguenti operazioni:

- stesa della calce sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da
assicurare omogeneita al variare della consistenza del terreno;

- miscelazione ad adeguata velocita con macchina stabilizzatrice della calce e del terreno da trattare per uno spessore di circa 25 cm con
apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidita ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per
dare uno spessore finale costipato di 30 cm; la miscelazione dovra essere protratta sino alariduzione dei materiali ad una pezzatura max. di
25 mm e quando tutto il legante (calce) sara intimamente mescolato col terreno datrattare;

- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed ala successiva compattazione con rullo liscio o a piede di
montone del peso non inferiore a 18 ton onde garantire la richiesta densita del terreno trattato passate almeno 3 ore dalla miscelazione;

- stesa del cemento sulla superficie precedentemente trattata a calce con specifici spanditori dotati di sistemadi proporzionamento elettronico
in modo da assicurare omogeneita a variare della consistenza del terreno dopo 24 ore dalla regolarizzazione;

- miscelazione ad adeguata velocita con macchina stabilizzatrice del cemento e del terreno da trattare per uno spessore di circa 25 cm con
apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidita ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per
dare uno spessore finale costipato di 30 cm; la miscel azione dovra essere protratta sino dla riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di
20 mm e quando tutto il legante (calce) sara intimamente mescolato col terreno datrattare;

- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed ala successiva compattazione con rullo liscio o a piede di
montone del peso non inferiore a 18 ton onde garantire la richiesta densita del terreno trattato passate aimeno 3 ore dalla miscelazione;

- spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa a 55 %, in ragione di 1.20 kg/mg, a protezione dalle intemperie ed a garanzia della
perfetta maturazione.

Il trattamento cosi realizzato dovra garantire a 28 giorni un Md non inferiore a 800 kg/cmq nell'intervallo di carico compreso tra 1.50 + 2.50
kg/emq verificato mediante prova su piastrada 300 mm di diametro.

Nel prezzo & compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso I'approntamento di cantiere ed
il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale necessario, lo studio
preventivo ele prove di verifica necessarie.

Nel prezzo é inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento della miscela, effettuata da tecnico abilitato, che
dimostri larispondenza delle caratteristiche del sistema proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati progettuali.

Restano esclusi gli scavi, le demolizioni e quanto dtro per arrivare dla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei Lavori per
poter iniziareil trattamento di stabilizzazione che saranno compensati con le relative voci di elenco prezzi.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sette/24)

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 22 kN/m

Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a
22.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 17% e CBR non inferiore a 3kN/m. |l materiale dovra possedere caratteristiche
rispondenti a requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.

Sono compresi gli sfridi ei sormonti.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

mq

mq

5,66

7,24
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prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/89) mq 1,89
Nr. 40 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima45 kN/m
18 VS.004.6 |Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a
1b 45.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 16% e CBR non inferiore a 5kN/m. Il materiale dovra possedere caratteristiche
rispondenti a requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi ei sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/53) mq 2,53
Nr. 41 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima65 kN/m
18 VS.004.6 |Fornitura e posain opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a
lc 65.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 14% e CBR non inferiore a 8kN/m. || materiale dovra possedere caratteristiche
rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi ei sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/17) mq 3,17
Nr. 42 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 90 kN/m
18 VS.004.6 |Fornitura e posain opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a
1d 90.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 15% e CBR non inferiore a 8kN/m. || materiale dovra possedere caratteristiche
rispondenti a requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi ei sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/76) mq 3,76
Nr. 43 GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m
18 VS.004.6 |Fornitura e posain opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a
le 110.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 12% e CBR non inferiore a 12kN/m. || materiadle dovra possedere caratteristiche
rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi ei sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/65) mq 4,65
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VS.008 - MANUFATTI FERRO /GHISA (Cap 13)
Nr. 44 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg
18 VS.008.0 |Rimozione e successivo ripristino in quotadi chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
6.a Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demalizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio ala
soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte ala huova quota della pavimentazione finita
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo € compreso ogni onere per il trasporto arifiuto del materiae di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantanove/70) cad 49,70
Nr. 45 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg
18 VS.008.0 |Rimozione e successivo ripristino in quotadi chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
6.b La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni dancoraggio ala
soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte ala nuova quota della pavimentazione finita.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto arifiuto del materiae di risulta, fuori delle pertinenze stradai, con qualsiasi mezzo fino ad
unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantasei/31) cad 66,31
Nr. 46 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E FINO A 170 kg
18 VS.008.0 |Rimozione e successivo ripristino in quotadi chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
6.c La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demalizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio ala
soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte ala nuova quota della pavimentazione finita.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo € compreso ogni onere per il trasporto arifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantadue/88) cad 82,88
Nr. 47 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 170 kg
18 VS.008.0 |Rimozione e successivo ripristino in quotadi chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
6.d Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demalizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio ala
soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte ala nuova quota della pavimentazione finita
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto arifiuto del materiae di risulta, fuori delle pertinenze stradai, con qualsiasi mezzo fino ad
unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantanove/47) cad 99,47
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VS.011 - LAVORI VARI (Cap 16)
Nr. 48 PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE
18 VS.011.2 |Operazioni di pulizia della piattaforma stradale.
4 Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verra effettuata con personale, attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed ale condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza
Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto arifiuto del materiae di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per |a superficie bitumata sulla qual e & stata eff ettuata | ‘'operazione, senza conteggiare eventuali lavorazioni ripetute.
euro (zero/22) mq 0,22
Nr. 49 LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL
18 VS.011.2 |Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto arifiuto di quello in eccedenza ed
5a eventuale rifinituraa mano.
Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personae per la
gestione di senso unico aternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a
regoladarte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/6l) ml 3,61
Nr. 50 LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL
18 VS.011.2 |Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto arifiuto di quello in eccedenza ed
5.b eventuale rifinituraa mano.
Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personae per la
gestione di senso unico dternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a
regoladarte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/49) ml 1,49
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VS.013 - PAVIMENTAZIONI (Cap 18)
Nr. 51 APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq
18 VS.013.0 |Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando piu zone di intervento riferite ad un unico contratto, la
la cui entita complessiva non superi i 2500 mg.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilanovantasette/72) acorpo 2°097,72
Nr. 52 APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 500 mg FINO A 1000 mq
18 VS.013.0 | Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando piti zone di intervento riferite ad un unico contratto, la
1b cui entita complessiva non superi i 2’500 mg.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millesettecentoventisei/44) acorpo 1'726,44
Nr. 53 APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1000 mqg FINO A 1500 mq
18 VS.013.0 |Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando piu zone di intervento riferite ad un unico contratto, la
lc cui entitd complessiva non superi i 2’500 mq.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milletrecentotr entasei/59) acorpo 1"336,59
Nr. 54 APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1500 mq FINO A 2500 mq
18 VS.013.0 |Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando piu zone di intervento riferite ad un unico contratto, la
1d cui entita complessiva non superi i 2’500 mg.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentotre/33) acorpo 603,33
Nr. 55 MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE
18 VS.013.0 |Spruzzatura di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari
2 ad almeno il 55 % in quantita maggiore o uguale ad 1.50 kg/mg.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/08) mq 1,08
Nr. 56 MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
18 VS.013.0 |Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosaa 55 % in ragione di 0.70 kg/mg.
3a Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/75) mq 0,75
Nr. 57 MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
18 VS.013.0 |Spruzzatura del piano di appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq.
3b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/52) mq 0,52
Nr. 58 MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
18 VS.013.0 |Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato
4.a pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mg nel caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una
pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50
Kg/mag.
Nel prezzo si intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mq) o graniglia (granulometria 8 - 12 mm) con unaresa a suolo in
ragione di 8 - 10 kg/m? a protezione della mano d'attacco.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/74) mq 0,74
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Nr. 59 MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
18 VS.013.0 |Spruzzaturadi emulsione bituminosa per I'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione
4.b di 0.60 - 0.70 kg/mq.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/51) mq 0,51
Nr. 60 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
18 VS.013.0 |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche,
5a per laformazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'Appdtatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, ato a definire la composizione della miscela stessa e le modalita di
confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/97) mg*cm 0,97
Nr. 61 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA
18 VS.013.0 |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, confezionato con inerti calcarei provenienti per ameno il 70% da
5b processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di classe 6 (pen. 50/70) in idonei impianti, messo in opera mediante
idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso ivi compresa eventuae stesa sulla superficie di gpplicazione di
emulsione bituminosa a 55% nella misura di 0.700 kg mq a termine della quale I'lmpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler
per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno; il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme
Tecniche.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d';arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento.
euro (zero/78) mg*cm 0,78
Nr. 62 BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
6.a Tecniche, per laformazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme
Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
L'Appaltatore potra utilizzare materiae riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, ato a definire la composizione della miscela stessa e le modalita di
confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/74) mq 5,74
Nr. 63 BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
6.b Tecniche, per laformazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di el enco.
L'Appaltatore potra utilizzare materiae riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio, accettato dala Direzione Lavori, ato a definire la composizione della miscela stessa e le modadlita di
confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/54) mq 7,54
Nr. 64 STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionai conformi Norme Tecniche,
7a per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di eenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/21) mq 521

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.




pag. 15

Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 65 STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionai conformi Norme Tecniche,
7b per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/16) mq 6,16
Nr. 66 STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 60 mm
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionai conformi Norme Tecniche,
7.c per laformazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di eenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/30) mq 7,30
Nr. 67 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nel rispetto della norma UNI EN
8a 13108), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente
aregola d'arte, con conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso, avente granulometriadi 0-25 mm e composto da aggregati di primo
impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle
Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acidaal 55 % in ragione di 1.00 - 1.50 per kg/mg.
L'esecuzione di tale lavorazione dovra essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).
L'eventuale pulizia sara compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera.
euro (sel/13) 100 kg 6,13
Nr. 68 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nel rispetto dellanorma UNI EN
8b 13108), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente
aregola d'arte, con conglomerato bituminoso del tipo binder, avente granulometria di 0-16 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche. Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo & compreso ogni onere per la spruzzaturadi emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida con il 60% di bitume residuo
(designazione secondo UNI EN 13808:2005), nel caso di nuove costruzioni il dosaggio dell'emulsione deve essere tale cheiil bitume
residuo risulti pari 20,30 Kg/mg; qualorail nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente o precedentemente fresataiil
dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari 20,50 Kg/mg.
L'esecuzione di tale lavorazione dovra essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).
L'eventuale pulizia sara compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttaladurata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera.
euro (sei/02) 100 kg 6,02
Nr. 69 MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
9a Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme Tecniche, dello
spessore compresso non inferiore a30 mm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di eenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/10) mq 5,10
Nr. 70 MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm
18 VS.013.0 |Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
9b Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme Tecniche, dello
spessore compresso non inferiore a30 mm.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di eenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/44) mq 4,44
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Nr. 71
18 VS.013.1
O.a

Nr. 72
18 VS.013.1
0.b

Nr. 73
18 VS.013.1
la

Nr. 74
18 VS.013.1
1b

Nr. 75
18 VS.013.1
2

Nr. 76
18 VS.013.1
3

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
Tecniche per la formazione dello strato dusura, avente granulometria 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche, dello spessore compresso di 30 mm.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di eenco.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (quattro/79)

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
Tecniche per la formazione dello strato dusura, avente granulometria 0-15 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme
Tecniche, dello spessore compresso di 40 mm.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sei/56)

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
Tecniche, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di 0-15 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme Tecniche.

E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profonditadi ameno 15.00 ml al
punto di inizio efine tratta

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (cinque/70)

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 40 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme
Tecniche, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di 0-15 mm, confezionato con inerti di primo
impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme Tecniche.

E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profonditadi ameno 15.00 ml a
punto di inizio efine tratta.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sel/76)

PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a caldo con caratteristiche
prestaziondi conformi ale Norme Tecniche con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria di 0-12 mm e
spessore compresso di 30 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione
conformi ale Norme Tecniche.

E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profonditadi aimeno 15.00 ml a
punto di inizio efine tratta

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di eenco.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sette/16)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, anche di tipo invernale, con caratteristiche prestazionai conformi ale Norme
Tecniche per riempimento e sistemazione di buche superficiali di qualsiasi dimensione presenti sul piano viabile.

Il conglomerato bituminoso, posto in opera manualmente 0 meccanicamente a regola d'arte, dovra essere del tipo binder chiuso, avente
granulometriadi 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acidaal 55 % in ragione di 1.00 - 1.50 per kg/mg.

L'eventuale pulizia sara compensata con larelativa voce d'elenco prezzi.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato a volume materiale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiae sul mezzo, in

mq

mq

mq

mg

mg

4,79

6,56

5,70

6,76

7,16
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 77
18 VS.013.1
4.a

Nr. 78
18 VS.013.1
4b

Nr. 79
18 VS.013.1
4.c

Nr. 80
18 VS.013.1
4d

Nr. 81
18 VS.013.1
4.e

Nr. 82
18 VS.013.1
4f

Nr. 83
18 VS.013.1
49

soffice.
euro (centosessantasette/01)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER

Conglomerato bituminoso tipo binder con caratteristiche prestazionai conformi ale Norme Tecniche per riprese, conguagli, rappezzi su
pavimentazioni esistenti.

Il conglomerato bituminaso, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, dovra essere del tipo binder chiuso, avente
granulometriadi 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acidaal 55 % in ragionedi 1.00 - 1.50 per kg/mg.

L'eventuale pulizia sara compensata con larelativa voce d'elenco prezzi.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato a volume materiale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo o spianamento del materide sul mezzo, in
soffice.

euro (settantauno/76)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA

Conglomerato bituminoso tipo usura con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme Tecniche per riprese, conguagli, rappezzi su
pavimentazioni esistenti.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acidaal 55 % in ragionedi 1.00 - 1.50 per kg/mg.

L'eventuale pulizia sara compensata con larelativa voce d'elenco prezzi.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato a volume materiale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo o spianamento del materide sul mezzo, in
soffice.

euro (settantaotto/35)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA (IN PESO)

Conglomerato bituminoso tipo usura su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo dimpiego, confezionato con
tutte le modalita previste nelle Norme Tecniche, fornito a pié d'opera.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (tre/68)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO 0/20

Conglomerato bituminoso tipo collegamento su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo dimpiego,
confezionato con tutte le modalita previste nelle Norme Tecniche, fornito apie d'opera.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (tre/22)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD

Conglomerato bituminoso tipo usura modificato hard su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo dimpiego,
confezionato con tutte le modaita previste nelle Norme Tecniche, fornito apie d'opera.

La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (quattro/37)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 HARD

Conglomerato bituminoso tipo usura 0/8 con bitume hard su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo
dimpiego, confezionato con tutte le modalita previste nelle Norme Tecniche, fornito apié d'opera

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (quattro/60)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO ALTO MODULO CHIUSO 0/16
Conglomerato bituminoso tipo collegamento ad alto modulo chiuso 0/16 su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto
sul luogo d'impiego, confezionato con tutte le modalita previste nelle Norme Tecniche, fornito a pie d'opera.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sei/19)

mc

mc

mc

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

167,01

71,76

78,35

3,68

3,22

4,37

4,60

6,19
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unita
di
misura
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UNITARIO

Nr. 84
18 VS.013.1
5.a

Nr. 85
18 VS.013.1
5b

Nr. 86
18 VS.013.1
5.c

Nr. 87
18 VS.013.1
5.d

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA OLTRE
1000 m

Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra la pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del new jersey
nel ponti e nei viadotti, con idoneo composto bituminoso gommato, miscelato con elastomeri colato a caldo.

Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo & compreso ogni onere per la pulizia ed asportazione di eventuali irregolarita superficiai delle pareti delle fessure con lancia
termica ad aria compressa.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Si intendono come interventi contigui quelli in cui le estremita di due fessure consecutive lungo la piattaf orma stradale non distino oltre 10.00
ml misurati in proiezione sull'asse longitudinale della strada

euro (tre/03)

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA FINO A
1000 m

Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra la pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del new jersey
nei ponti e nei viadotti, con idoneo composto bituminoso gommato, miscelato con elastomeri colato a caldo.

Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo € compreso ogni onere per la pulizia ed asportazione di eventuadi irregolarita superficiali delle pareti delle fessure con lancia
termica ad aria compressa.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Si intendono come interventi contigui quelli in cui le estremita di due fessure consecutive lungo la piattaf orma stradale non distino oltre 10.00
ml misurati in proiezione sull'asse longitudinale della strada

euro (tre/54)

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO

Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto trala pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del new
jersey nel ponti e nei viadotti, con idoneo composto bituminoso modificato a caldo.

Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Intervento da eseguirsi mediante un impianto costituito da una bonza in grado di riscaldare il bitume modificato indirettamente mediante
olio termico, ad una temperatura anche superiore ai 200 °C e si svolgeranelle fasi seguenti:

- Soffiatura e pulizia accurata delle fessure mediante aria compressa;

- Attesa per garantire la perfetta asciugatura delle superfici;

- Sigillatura delle fessurazioni su pavimentazioni flessibili mediante mastice bituminoso modificato a caldo;

- Pulizia completa delle aree di intervento.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite con l'ausilio di manodopera specializzata, qualificata e comune debitamente attrezzata e nel pieno
rispetto delle norme che regolano I'igiene e la sicurezza sul lavoro, le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni di Legge
(Marchio CE).

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri relativi alla manodopera, alle attrezzature necessarie per I'esecuzione del lavoro di cui sopra
(motocompressore, sigillatrice, ecc), ed allafornituradei materiali (mastice sigillante).

La ditta provvedera inoltra a riporre in appositi contenitori tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni, con particolare attenzione alla
divisione dei rifiuti.

Lavocedi prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala duratadel cantiere secondo

le vigenti normative e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Il materiale sigillante dovra offrire garanzie di durabilita nel tempo, oltreché nei confronti degli agenti atmosferici,

anche contro aggressioni chimiche diluite o intermittenti ad opera di idrocarburi (benzina, gasolio, kerosene) nonché elevata capacita di
aderire alla pavimentazione esistente.

Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.

Il mastice sigillante divra avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Temperatura di Esercizio -10°C / +70°C

- Resistenza Chimica Resiste ad acqua, acqua di mare, alcali diluiti, malta cementizia e detergenti a base

acqua. Carburanti Diesel ed aeronautici secondo le linee guida DIBT.

- Normativa di riferimento ASTM D5078 e D5329

- Punto di rammollimento minimo 200°F

- Cono di penetrazione 25°C (77°F)

- Duttilitaa 25°C (77°F) minimo 30 cm

- Elasticita minimo 40%

- Contenuto minimo di bitume 60%

- Allungamento, adesione a trazione 500% minimo

- Temperatura di riscaldamento 400°F (204°C) - Temperatura di applicazione 380°F (193°C)

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (quattro/20)

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO PREVIO TAGLIO CON
SEGA CIRCOLARE-ROUTING

Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto trala pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del new
jersey nel ponti e nel viadotti, con idoneo composto bituminoso modificato a caldo.

Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.

mi

mi

ml

3,03

3,54

4,20
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Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Intervento da eseguirsi mediante impianto costituito da una bonzain grado di riscaldare il bitume modificato indirettamente mediante olio
termico, ad una temperatura anche superiore ai 200 °C e si svolgeranellefasi seguenti:
- Taglio della pavimentazione mediante sega circolare (routing), allo scopo di creare attorno alla fessura un cassonetto di circa 1 cm di
profonditaed 1 cm di larghezza;
- Soffiatura e pulizia accurata delle fessure mediante aria compressa;
- Sigillatura delle fessurazioni su pavimentazioni flessibili mediante mastice bituminoso modificato a caldo;
- Pulizia completa delle aree di intervento.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite con l'ausilio di manodopera specializzata, qualificata e comune debitamente attrezzata e nel pieno
rispetto delle norme che regolano I'igiene e la sicurezza sul lavoro, le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni di Legge
(Marchio CE).
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri relativi ala manodopera, alle attrezzature necessarie per I'esecuzione del lavoro di cui sopra
(motocompressore, taglia pavimentazione (router), sigillatrice, ecc), ed alaforniturade materiali (mastice sigillante).
La ditta provvedera inoltra a riporre in appositi contenitori tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni, con particolare attenzione alla
divisione dei rifiuti.
Lavocedi prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala duratadel cantiere secondo
levigenti normative e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il materiale sigillante dovra offrire garanzie di durabilita nel tempo, oltreché nei confronti degli agenti atmosferici,
anche contro aggressioni chimiche diluite o intermittenti ad opera di idrocarburi (benzina, gasolio, kerosene) nonché elevata capacita di
aderire alla pavimentazione esistente.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
Il mastice sigillante divra avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
- Temperatura di Esercizio -10°C / +70°C
- Resistenza Chimica Resiste ad acqua, acqua di mare, alcali diluiti, malta cementizia e detergenti a base acqua. Carburanti Diesel ed
aeronautici secondo le linee guida DIBT.
- Normativa di riferimento ASTM D5078 e D5329
- Punto di rammollimento minimo 200°F
- Cono di penetrazione 25°C (77°F)
- Duttilitaa 25°C (77°F) minimo 30 cm
- Elasticita minimo 40%
- Contenuto minimo di bitume 60%
- Allungamento, adesione a trazione 500% minimo
- Temperatura di riscaldamento 400°F (204°C) - Temperatura di applicazione 380°F (193°C)
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/65) ml 6,65
Nr. 88 TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO
18 VS.013.1 |Trattamento superficiale bituminoso a freddo eseguito in due tempi, con I'impiego di 3.00 kg/mg di emulsione bituminosa a 55% di bitume
6 puro e 0.020 mc di graniglia della pezzatura 5 - 15 mm per ogni metro quadro di superficie da bitumare proveniente dalla frantumazione
meccanicadi roccia dura e compatta.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la fornitura e lo spargimento di emulsione e granigliadi saturazione, la perfetta pulizia della superficie
da trattare mediante soffiatrici meccaniche e con lavaggio con getto di acqua a pressione, la cilindratura con rullo da 8 - 10 tonn , la perfetta
profilatura dei bordi e quant'atro occorra per dare la pavimentazione perfettamente chiusa e sagomata.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/66) mq 1,66
Nr. 89 TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE
18 VS.013.1 |Trattamento superficidle a caldo di seconda applicazione eseguito con I'impiego di 1.20 kg/mc di bitume puro a 180-200 °C e 0.013 mc di
7 graniglia silicea di pezzatura compresa tra 10 e 15 mm per ogni metro quadro di superficie da bitumare proveniente dalla frantumazione
meccanicadi roccia dura e compatta.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo € compreso ogni onere per la fornitura e lo spargimento di emulsione e granigliadi saturazione, la perfetta pulizia della superficie
da trattare mediante soffiatrici meccaniche e con lavaggio con getto di acqua a pressione, la cilindratura con rullo da8 - 10 tonn , la perfetta
profilatura dei bordi e quant'atro occorra per dare la pavimentazione perfettamente chiusa e sagomata.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/83) mq 0,83
Nr. 90 RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI
18 VS.013.1 |Fornitura e posain opera di rete in fibra di vetro con resistenza a rotturain entrambe le direzioni di 50 kN/m per rinforzo pavimentazioni in
8 conglomerato bituminoso.
Le caratteristiche prestazionali dellarete dovranno essere conformi aquelle stabilite nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie eff ettivamente posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sel/27) mq 6,27
Nr. 91 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm
18 VS.013.1 |Pavimentazione di marciapiedi eseguitasiaa mano che con piccole finitrici.
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9a Il conglomerato bituminoso utilizzato dovra possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/40) mq 6,40
Nr. 92 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 30 mm
18 VS.013.1 |Pavimentazione di marciapiedi eseguitasiaa mano che con piccole finitrici.
9b Il conglomerato bituminaso utilizzato dovra possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/78) mq 4,78
Nr. 93 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE COMPRESSO
18 VS.013.1 |30 mm
9.c Pavimentazione di marciapiedi eseguita siaa mano che con piccole finitrici.
Il conglomerato bituminoso utilizzato dovra possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita ndl rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/89) mq 4,89
Nr. 94 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE COMPRESSO
18 VS.013.1 |25 mm
9.d Pavimentazione di marciapiedi eseguita siaa mano che con piccole finitrici.
Il conglomerato bituminaso utilizzato dovra possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/33) mq 4,33
Nr. 95 SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO
18 VS.013.2 |Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in turno notturno.
0a Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, trale ore 19.00 ele ore 7.00.
Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzidmente tale condizione, la maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni
effettivamente realizzate in lavoro notturno.
euro (tre/70) % 3,70
Nr. 96 SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO FESTIVO
18 VS.013.2 |Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in turno festivo.
0.b Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro festivo quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, nelle giornate di domenica o di festivita univocamente
riconosciuta a carattere nazionale.
Per giornata si intende lafascia oraria compresatrale 7.00 ele 19.00.
Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzidmente tale condizione, la maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni
effettivamente realizzate in lavoro festivo.
euro (sei/51) % 6,51
Nr. 97 SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO FESTIVO
18 VS.013.2 |Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in turno notturno festivo.
0.c Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro festivo quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuae, nelle giornate di domenica o di festivita univocamente
riconosciuta a carattere nazionale; per giornatasi intende la fascia orariacompresatrale 7.00 ele 19.00.
Si intende come lavoro notturno quello eseguito, savo diversa indicazione progettuae, trale ore 19.00 ele ore 7.00.
Le lavorazioni eseguite nelle notti antecedenti e successive ad una giornata festiva si intendono parimenti in turno notturno festivo.
Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzidmente tale condizione, la maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni
effettivamente realizzate in lavoro notturno festivo.
euro (otto/34) % 8,34
Nr. 98 SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN SOTTERRANEO
18 VS.013.2 |Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in sotterraneo.
od Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro in sotterraneo quello eseguito dl'interno di gallerie o strutture similari, anche artificiali, purché di lunghezza non
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Nr. 99
18 VS.013.2
O.e

Nr. 100
18 VS.013.2
o.f

Nr. 101
18 VS.013.2
la

Nr. 102
18 VS.013.2
1b

Nr. 103
18 VS.013.2
2.a

Nr. 104
18 VS.013.2
2b

Nr. 105
18 VS.013.2
3a

Nr. 106
18 VS.013.2
3b

inferiore 250.00 ml.

Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzidmente tale condizione, la maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni
effettivamente redlizzate in sotterraneo.

euro (nove/29)

SOVRAPPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN ALTA MONTAGNA OLTRE
1200 m FINO A 1800 m sim

Sovrapprezzo a lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in ata montagna.

Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.

Nel caso di cantieri estesi, laquota verra calcolata come mediatra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.

Nel casoin cui il cantiere comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente
realizzate in alta montagna nellafasciadi quota compresa tra1.200 e 1.800 m sim.

euro (quattro/64)

SOVRAPREZZO Al LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN ALTA MONTAGNA OLTRE 1.800
msim

Sovrapprezzo a lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in ata montagna.

Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.

Nel caso di cantieri estesi, laquota verra calcolata come mediatra punti di inizio efine delle varie tratte di intervento.

Nel casoin cui il cantiere comprenda solo parzial mente tale condizione, la maggiorazione verra applicata per le sole lavorazioni effettivamente
realizzate in alta montagna a quota superiore a1.800 m sim.

euro (nove/29)

SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA FINOA 1.70 m

Sovrapprezzo alevoci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo ridurre la larghezzadellafinitrice.
Dette maggiorazioni sono aristoro dei relativi ralentamenti e della minore produzione.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

euro (venticinque/99)

SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA OLTRE .70 mEFINO A 2.60 m

Sovrapprezzo alevoci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo ridurre la larghezzadellafinitrice.
Dette maggiorazioni sono aristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

euro (diciotto/56)

SOVRAPPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE - PENDENZA LONGITUDINALE OLTRE '11% E FINO A 15%
Sovrapprezzo a lavori di bitumatura per esecuzione su strade con elevata pendenza longitudinae.

Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

euro (tre/70)

SOVRAPPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE - PENDENZA LONGITUDINALE OLTRE 15%

Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione su strade con elevata pendenza longitudinale.

Dette maggiorazioni sono da applicare atutte le lavorazioni utilizzate.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

euro (ventisette/85)

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A 4%

Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di chiusini,
caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento.

Dette maggiorazioni sono aristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.

L'eventuale messain quotadel chiusini, caditoie, etc. sard remunerata a parte.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

I calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.

euro (cinque/s7)

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 4% E FINO A 5%

Sovrapprezzo ale voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di chiusini,
caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento.

Dette maggiorazioni sono aristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.

L'eventuale messa in quotadel chiusini, caditoie, etc. sara remunerata a parte.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.

I calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.

euro (sette/43)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

9,29

4,64

9,29

25,99

18,56

3,70

27,85

5,57

7,43
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Nr. 107 SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 5% E FINO A 6%
18 VS.013.2 |Sovrapprezzo ale voci del soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di chiusini,
3c caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento.
Dette maggiorazioni sono aristoro dei relativi ralentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quotade chiusini, caditoie, etc. sara remunerataa parte.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
I calcolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.
euro (nove/29) % 9,29
Nr. 108 SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 6%
18 VS.013.2 |Sovrapprezzo ale voci de soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di chiusini,
3.d caditoie, efc. sul tratto stradale di intervento.
Dette maggiorazioni sono aristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quotade chiusini, caditoie, etc. sara remunerataa parte.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
II cacolo dell'incidenza verra effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.
euro (quattordici/85) % 14,85
Nr. 109 CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE
18 VS.013.2 |Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di base, della pezzatura 0/30 con I'impiego di bitume
4.a modificato in quantita comprese frail 4,8% eil 6,0%, costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie, confezionato a caldo con idonei impianti,
compreso nel prezzo la posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione amezzo rulli metallici vibranti, lapulizia del piano di
posaedei cigli aridosso delle banchine di terrae ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore
euro (uno/31) mg*cm 1,31
Nr. 110 CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE
18 VS.013.2 |CON EMULSIONE
4.b Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, confezionato con inerti calcarel provenienti per almeno il 70% da
processo di frantumazione, impastato a caldo con legante modificato di caratteristiche speciali conformemente a quanto previsto dalle Norme
Tecniche, il tutto eseguito in idonei impianti, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso
ivi compresa eventuale stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mg; il tutto eseguito
secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso la puliziadel piano di posa e dei cigli aridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfettaregoladarte.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore
euro (uno/29) mg*cm 1,29
Nr. 111 CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI
18 VS.013.2 |COLLEGAMENTO
5a Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di collegamento (binder), della pezzatura 0/25 con
I'impiego di bitume modificato in quantita comprese frail 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie, confezionato a caldo
con idonei impianti, compreso nel prezzo la posain opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metalici vibranti,
la puliziadel piano di posaede cigli aridosso delle banchine di terra e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
euro (uno/40) mg*cm 1,40
Nr. 112 CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI
18 VS.013.2 |COLLEGAMENTO CON EMULSIONE
5b Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarel provenienti per
almeno il 70% da processo di frantumazione, impastato a caldo con legante modificato di caratteristiche speciai conformemente a quanto
previsto dalle Norme Tecniche, il tutto eseguito in idonei impianti, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo
rulli di opportuno peso ivi compresa eventuale stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800
kg/ma; il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso la puliziadel piano di posa e dei cigli aridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfettaregoladarte.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
euro (uno/38) mg*cm 1,38
Nr. 113 SOVRAPREZZO PER CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI CON TECNOLOGIA A TIEPIDO
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18 VS.013.2
6

Nr. 114
18 VS.013.2
7

Nr. 115
18 VS.013.2
8

Nr. 116
18 VS.013.2
9

Nr. 117
18 VS.013.3
0

Nr. 118
18 VS.013.3
la

Nr. 119
18 VS.013.3
1b

Sovraprezzo per confezionamento del conglomerati con tecnologia a tiepido, secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche di CSA.

Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di pavimentazione postain opera.

Lavocedi prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (zero/10)

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL

Microtappeto a freddo tipo "slurry seal" , dello spessore di 9,00 mm, costituito da uno strato di mata bituminosaimpermesabile formata da una
miscela di graniglia, sabbia e filler, in cui I'aggregato grosso sara costituito a 100% da inerti frantumati di cava con perdita "Los Angeles’
(CNR BU 34/73) sulle singole pezzature <20% e levigabilita accelerata C.L.A. maggiore o uguale a 0,40, determinato sulle singole pezzature;
gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa a 60% modificata da elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsione e
opportuni additivi chimici. Il contenuto di bitume sara compreso tra il 5 ed il 10%. Il tappeto sara redizzato con idonea macchina
impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le operazioni di confezionamento e stesa. Il prezzo comprende ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Per ogni metro quadrato.

euro (due/78)

SOVRAPPREZZO ALLA VOCE SLURRY SEAL

Sovraprezzo alla voce VS.013.27 per I'impiego di sali antighiaccio nella percentuale del 3-5% sul peso degli inerti a normadi capitolato. Per
ogni metro quadrato di microtappeto in opera.

euro (zero/92)

IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE

Irruvidimento superficiale a secco della pavimentazione effettuato con idonee attrezzature che non diano luogo dopo il trattamento a striature
longitudinali parallele traloro, a fine di ottenere macrorugositarilevabile con un'altezza in sabbia (HS) maggiore od uguale a 0,5, compresa la
pulizia delle pavimentazioni in galleria per aumentarne la luminosita. Effettuato mediante sistema di pallinatura sfogliante del bitume di
ricoperturadegli inerti superficiali, compresa e compensata nel prezzo la pulizia della superficie trattata ed ogni altra prestazione ed onere per
dareil lavoro finito aregoladarteivi compreso il trasporto a discarica autorizzata del materide di risulta

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (tre/43)

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO

Trattamento superficiale monostrato costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica di bitume modificato 69%, in
ragione di Kg/mg 1.4 + 100 gr in funzione delle condizioni del manto, e dellagraniglia di pezzatura 3/6 0 4/8 in ragione di 5/7 It/mqg. Rullatura,
con rullo compressore gommeato da 6/7 tonn. Pulizia finale della superficie con motospazzatrice per rendere la stessa perfettamente esente da
graniglie mobili, compreso ogni onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (due/88)

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE -in sito

Riciclaggio a freddo in sito della sovrastruttura stradal e (conglomerato bituminoso e fondazione stradale), con latecnica del bitume schiumato,
mediante unita articolata computerizzata, composta da un miscelatore di sospensione e da una stabilizzatrice-riciclatrice che esegua in
continuo la fresatura dello strato da trattare e la miscelazione dello stesso con slurry di cemento e bitume schiumato nelle percentuali in peso
rispettivamente di 1.5-2.5% e 2.5-3.5%, la stesain unico strato della miscela secondo la sagomace le quote prestabilite, inclusi nel prezzo:

- regolarizzazione del piano eseguita con Motorgrader a controllo laser;

- compattazione con rullo vibrante di almeno 18 tonn. a doppia frequenza-ampiezza, dotato di sistema di controllo computerizzato che
consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggi unto;

- finitura superficiale con rullo liscio vibrante e/o rullo gommato da 12 tonn.;

- rimozione del materidericiclato in eccesso e relativo trasporto in discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento;

- inaffiatura con acqua dello strato riciclato mediante autocisterna ogni qualvolta sia necessario per evitare il sollevamento di polveri sino ala
stesadegli strati in conglomerato bituminoso.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sessanta/33)

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in impianto

Riciclaggio a freddo della sovrastruttura stradale (conglomerato bituminoso e fondazione stradale), con la tecnica del bitume schiumato,
mediante unita articolata computerizzata, composta da un miscelatore di sospensione e da una stabilizzatrice-riciclatrice che esegua in
continuo la fresatura dello strato da trattare e la miscelazione dello stesso con slurry di cemento e bitume schiumato nelle percentuali in peso
rispettivamente di 1.5-2.5% e 2.5-3.5%, la stesain unico strato della miscela secondo la sagomace le quote prestabilite, inclusi nel prezzo:

- regolarizzazione del piano eseguita con Motorgrader a controllo laser;

- compattazione con rullo vibrante di almeno 18 tonn. a doppia frequenza-ampiezza, dotato di sistema di controllo computerizzato che
consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggi unto;

- finitura superficiale con rullo liscio vibrante e/o rullo gommato da 12 tonn.;

- rimozione del materidericiclato in eccesso e relativo trasporto in discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento;

- inaffiatura con acqua dello strato riciclato mediante autocisterna ogni qualvolta sia necessario per evitare il sollevamento di polveri sino dla
stesadegli strati in conglomerato bituminoso.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

mg*cm

mq

mq

mq

mq

mc

0,10

2,78

0,92

3,43

2,88

60,33
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantanove/61) mc 69,61
Nr. 120 TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR
18 VS.013.3 | Tappeto di usura additivato con polimeri elastomerici SBR/NR (stirene butadiene rubber/natural rubber) confezionato a caldo in idonei
2 impianti, impiegando inerti (aggregati grossi e fini) come da Norme Tecniche, additivi, gomma SBR/NR e bitume di prescritta penetrazione.
La qualita dei componenti, i dosaggi e le modalita di confezionamento e stesa del conglomerato, sono indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nello studio del mix design. Steso in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere per I'adeguata pulizia della sede stradale, 1a
scigliatura, guardiania, segnaletica, la fornitura e la spamatura della superficie di stesa con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 Kg/
mg e lacilindratura con rullo tandem aruote metalliche del peso non inferiore a8 t. Dello spessore reso finito di cm 3,00.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/64) mq 4,64
Nr. 121 TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 4,00 cm
18 VS.013.3 |Termorigenerazione in sito della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di tipo chiuso o aperto, eseguita conformemente a
3a Capitolato Speciale di Appalto, con idoneo impianto semovente di rigenerazione, in grado di rimuovere a caldo, mescolare e ristendere la
pavimentazione esistente, compresa e compensata l'integrazione di inerte nuovo idoneo per la correzione della curva granulometrica, |'aggiunta,
di bitume modificato e di eventudi prodotti rigeneranti-fluidificanti, compreso ogni onere per la pulizia del piano viabile, la scigliatura,
compattazione con rulli metalici vibranti, guardiania, segnaletica e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/02) mq 6,02
Nr. 122 TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 5,00 cm
18 VS.013.3 |Termorigenerazione in sito della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di tipo chiuso o aperto, eseguita conformemente a
3b Capitolato Speciale di Appalto, con idoneo impianto semovente di rigenerazione, in grado di rimuovere a caldo, mescolare e ristendere la
pavimentazione esistente, compresa e compensata l'integrazione di inerte nuovo idoneo per la correzione della curva granulometrica, I'aggiunta
di bitume modificato e di eventuali prodotti rigeneranti-fluidificanti, compreso ogni onere per la pulizia del piano viabile, la scigliatura,
compattazione con rulli metalici vibranti, guardiania, segnaletica e quant'altro per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/74) mq 6,74
Nr. 123 TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 6,00 cm
18 VS.013.3 |Termorigenerazione in sito della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di tipo chiuso o aperto, eseguita conformemente a
3.c Capitolato Speciale di Appalto, con idoneo impianto semovente di rigenerazione, in grado di rimuovere a caldo, mescolare e ristendere la
pavimentazione esistente, compresa e compensata l'integrazione di inerte nuovo idoneo per la correzione della curva granulometrica, I'aggiunta,
di bitume modificato e di eventudi prodotti rigeneranti-fluidificanti, compreso ogni onere per la pulizia del piano viabile, la scigliatura,
compattazione con rulli metalici vibranti, guardiania, segnaletica e quant'atro per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/43) mq 7,43
Nr. 124 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - ata montagna 1200-1800
18 VS.013.4 |Sovrapprezzo alavoce VS.013.02 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
0a La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/04) mq 0,04
Nr. 125 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - alta montagna oltre 1800
18 VS.013.4 |Sovrapprezzo alavoce VS.013.02 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
0.b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
euro (zero/08) mq 0,08
Nr. 126 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - pulizia e spruzzatura del
18 VS.013.4 |piano d'appoggio - ata montagna 1200-1800
la Sovrapprezzo alavoce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/04) mq 0,04
Nr. 127 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - pulizia e spruzzatura del
18 VS.013.4 |piano d'appoggio - dta montagna oltre 1800
1b Sovrapprezzo alavoce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in ata montagna.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
euro (zero/07) mq 0,07
Nr. 128 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - spruzzatura del piano
18 VS.013.4 |d'appoggio - alta montagna 1200-1800
lc Sovrapprezzo alavoce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in atamontagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/03) mq 0,03
Nr. 129 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - spruzzatura del piano
18 VS.013.4 |d'appoggio - altamontagna oltre 1800
1d Sovrapprezzo alavoce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
euro (zero/05) mq 0,05
Nr. 130 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - pulizia e spruzzatura
18 VS.013.4 |del piano d'appoggio - dta montagna 1200-1800
2a Sovrapprezzo alavoce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
euro (zero/04) mq 0,04
Nr. 131 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - pulizia e spruzzatura
18 VS.013.4 |del piano d'appoggio - dta montagna oltre 1800
2b Sovrapprezzo alavoce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/07) mq 0,07
Nr. 132 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - spruzzatura del piano
18 VS.013.4 |d'appoggio - alta montagna 1200-1800
2c Sovrapprezzo alavoce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in atamontagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/03) mq 0,03
Nr. 133 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - spruzzatura del piano
18 VS.013.4 |d'appoggio - alta montagna oltre 1800
2d Sovrapprezzo alavoce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/05) mq 0,05
Nr. 134 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-9 mm - alta montagna 1200-1800
18 VS.013.4 |Sovrapprezzo alavoce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in atamontagna.
3a La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/24) mq 0,24
Nr. 135 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-9 mm - alta montagna oltre 1800
18 VS.013.4 |Sovrapprezzo alavoce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
3b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/50) mq 0,50
Nr. 136 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-12 mm - alta montagna 1200-1800
18 VS.013.4 |Sovrapprezzo alavoce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
3.c La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/19) mq 0,19
Nr. 137 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA -granulometria 0-12 mm - ata montagna oltre 1800
18 VS.013.4 |Sovrapprezzo alavoce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
3.d La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si

applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
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misura
euro (zero/38) mq 0,38
Nr. 138 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-12 mm - alta montagna
18 VS.013.4 |1200-1800
4a Sovrapprezzo alavoce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/19) mq 0,19
Nr. 139 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-12 mm - alta montagna,
18 VS.013.4 |oltre 1800
4.b Sovrapprezzo alavoce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
euro (zero/39) mq 0,39
Nr. 140 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-15 mm - alta montagna
18 VS.013.4 |1200-1800
4.c Sovrapprezzo alavoce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
euro (zero/20) mq 0,20
Nr. 141 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-15 mm - alta montagna
18 VS.013.4 |oltre 1800
4d Sovrapprezzo alavoce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/40) mq 0,40
Nr. 142 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE - ata montagna 1200-1800
18 VS.013.4 |Sovrapprezzo alavoce VS.013.08 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
5a La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piu recente.
euro (zero/28) 100 kg 0,28
Nr. 143 SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE - dta montagna oltre 1800
18 VS.013.4 | Sovrapprezzo alavoce VS.013.08 per esecuzione di lavoro in ata montagna.
5b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si
applicail presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione piul recente.
euro (zero/54) 100 kg 0,54
Nr. 144 CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mc compattato in opera, densita < 1850 kg/mc
18 VS.013.5 |Conglomerato bituminoso leggero per strato di base costituito dainerti litoidi provenienti da cave, in ragione dell'60% in volume, e da argilla
0a espansa di tipo resistente, in ragione del 40% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche,
comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro
materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dareil lavoro compiuto aregoladarte .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettudi e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquar antatre/87) mc 143,87,
Nr. 145 CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mq e per spessore 10 cm, densita < 1850 kg/mc
18 VS.013.5 |Conglomerato bituminoso leggero per strato di base costituito dainerti litoidi provenienti da cave, in ragione dell'60% in volume, e da argilla
0.b espansa di tipo resistente, in ragione del 40% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche,
comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro
materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dareil lavoro compiuto aregola darte .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettudi e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuai oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/40) mq 14,40
Nr. 146 CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mc compattato in opera, densita < 1600 kg/mc
18 VS.013.5 |Conglomerato bituminoso leggero per strato di collegamento costituito dainerti litoidi provenienti dacave, in ragione dell'65% in volume, e da
la argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 35% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed
ogni dtro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dareil lavoro compiuto aregoladarte .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantacinque/64) mc 185,64
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 147
18 VS.013.5
1b

Nr. 148
18 VS.013.5
2.a

Nr. 149
18 VS.0135
2b

Nr. 150
18 VS.013.5
3a

Nr. 151
18 VS.013.5
3b

Nr. 152
18 VS.0135
4.a

Nr. 153
18 VS.0135
4b

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mq e per spessore 4 cm, densita< 1600 kg/mc

Conglomerato bituminoso leggero per strato di collegamento costituito dainerti litoidi provenienti da cave, in ragione dell'65% in volume, e da
argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 35% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mg, ed
ogni atro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dareil lavoro compiuto aregoladarte .

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettudi e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuai oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sette/43)

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per uno strato di spessore finito di 3 cm

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito dainerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da argilla espansa
di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume del tipo normale (70-100)
posto in opera secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mg, ed ogni atro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola
darte con percentuae di vuoti apparenti (intergranulari) compresi trail 4 ed il 7%

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dal' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (cinque/01)

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per ogni cm in pit

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito dainerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da argilla espansa
di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume del tipo normale (70-100)
posto in opera secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni atro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola
darte con percentude di vuoti apparenti (intergranulari) compresi trail 4 ed il 7%

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (uno/67)

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per uno strato di spessore finito di 3
cm

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito dainerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'70% in volume e da argilla espansa
di tipo resistente, in ragione del 30% in volume, confezionato a cado, secondo le Norme Tecniche, con bitume modificato con elastomeri ;
posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mg, ed ogni atro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola
darte con percentuae di vuoti apparenti (intergranulari) superiore a 5%

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettudi e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (cinque/43)

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per ogni cmin piu

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'70% in volume e da argilla espansa
di tipo resistente, in ragione del 30% in volume, confezionato a cado, secondo le Norme Tecniche, con bitume modificato con elastomeri ;
posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mg, ed ogni atro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola
darte con percentuae di vuati apparenti (intergranulari) superiore a 5%

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettudi e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuai oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (uno/82)

CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE-per uno strato di
spessore finito di 3 cm

Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da argilla espansa
di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume modificato con elastomeri;
posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni atro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola
darte con percentuae di vuoti apparenti (intergranulari) compresi trail 4 ed il 7%

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettudi e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuai oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (cinque/29)

CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per ogni cm in pitl
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito dainerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da argilla espansa
di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume modificato con elastomeri;
posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con
emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mg, ed ogni atro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola
darte con percentuae di vuoti apparenti (intergranulari) compresi trail 4 ed il 7%

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrente
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

mq

mq

mg*cm

mq

mag*cm

mq

7,43

5,01

1,67

5,43

1,82

5,29
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (unol/77) mg*cm 1,77
Nr. 154 SOVRAPPREZZO PER CONFEZIONAMENTO MISCELE CONGLOMERATI BITUMINOSI A BASSA TEMPERATURA
18 VS.013.5 |euro (zero/23) ma*cm 0,23
5
Nr. 155 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
18 VS.013.7 |Fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarei provenienti per il
1 100% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di classe 6 (pen. 50/70) in idonei impianti, Messo in opera

mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso ivi compresa eventuale stesa sulla superficie di applicazione

di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0.700 kg/mq a termine della quale I''mpresa avra cura di trattare la superficie di posa con

filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno.

I tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costi pamento

euro (zero/97) mg*cm 0,97
Nr. 156 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO
18 VS.013.7 |Stesa di conglomerato bituminoso anche di tipo invernde, fornito dall’Amministrazione, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice,
2 cilindrato con rulli, compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di 0.800 kg/mq al termine della

quale I''mpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso

di ritorno compresa la mano d'opera per la regol azione del traffico e gli oneri di guardiania

a) POSTO IN OPERA A MANO

euro (zero/84) mq 0,84
Nr. 157 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE
18 VS.013.7 |Stesa di conglomerato bituminoso anche di tipo invernde, fornito dall’Amministrazione, posto in opera a mano o con macchina vibrofinitrice,
3 cilindrato con rulli, compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di 0.800 kg/mg mq a termine

della quale I'lmpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel

percorso di ritorno, compreso ogni onere per la pulizia del piano viabile, lapuliziade cigli, lamano d'opera per laregolazione del traffico e gli

oneri di guardiania.

b) POSTO IN OPERA MECCANICAMENTE

euro (zero/29) mq 0,29
Nr. 158 MANTO D'USURA - 1° CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD
18 VS.013.7 |Fornitura e posa in operadi conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica
5 (granella di scorie da forno eettrico), provenienti per il 100% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume bitume modificato

tipo Hard secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche ed eventuali attivanti I'adesione in idonel impianti, messo in opera mediante idonea

finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche ivi compresala

puliziadd piano di posae dei cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mq al

termine della quale I'lmpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante

nel percorso di ritorno, I'attivazione del cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e sue

successive modifiche e la sua guardiania.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.

Per uno spessore finito di cm 3.00.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per

laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (tre/99) mq 3,99
Nr. 159 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO
18 VS.013.7 |sovrapprezzo alle voci del conglomerato bituminoso per strato di collegamento e usura per I'impiego di bitume modificato tipo Hard secondo
6 quanto previsto dalle Norme Tecniche.

Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore di conglomerato bituminoso in opera.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per

laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (zero/16) mg*cm 0,16
Nr. 160 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO A
18 VS.013.7 |Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura con caratteristiche antisdrucciolo e curva granulometrica secondo
7a fuso A di spessore previsto dal progetto, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie da forno

elettrico) ad elevate spigolosita e durezza provenienti per il 100% da processo di frantumazione, legante modificato ad alta viscosita del tipo e

nelle percentuali previste dalle Norme Tecniche; tale da garantire un coefficiente di attrito radente a contatto con il pneumatico elevatissimo,

da adottarsi in tratti singolari dei piani pavimentati, in corrispondenza dei quali & necessario garantire condizioni di aderenza superiori aquella

di norma.

Comprese e compensate nel prezzo, la compattazione la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificatain ragione

di 0.800 kg/mq a termine della quale I'mpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di

trascinareil legante nel percorso di ritorno ed ogni dtro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per

la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (due/05) mg*cm 2,05
Nr. 161 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO B
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unita
di
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18 VS.013.7
7.b

Nr. 162
18 VS.013.7
8.a

Nr. 163
18 VS.013.7
8.b

Nr. 164
18 VS.013.7
9

Nr. 165
18 VS.013.8
0

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura con caratteristiche antisdrucciolo e curva granulometrica secondo
fuso B di spessore previsto da progetto, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (grandlla di scorie da forno
elettrico) ad elevate spigolosita e durezza provenienti per il 100% da processo di frantumazione, legante modificato ad alta viscosita del tipo e
nelle percentuali previste dalle Norme Tecniche; tale da garantire un coefficiente di attrito radente a contatto con il pneumatico elevatissimo,
da adottarsi in tratti singolari dei piani pavimentati, in corrispondenza dei quali € necessario garantire condizioni di aderenza superiori aquella
di norma

Comprese e compensate nel prezzo, la compattazione la stesa sulla superficie di gpplicazione di emulsione bituminosa modificatain ragione
di 0.800 kg/mq a termine della quale I''mpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di
trascinareil legante nel percorso di ritorno ed ogni dtro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (due/12)

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL" 0/6

Fornitura e posa in opera di micro tappeto tipo "slurry seal" costituito da uno strato di malta bituminosa impermesabile formata da una miscela
di graniglia, sabbia e filler, in cui l'aggregato grosso sara costituito a 100% da inerti frantumati di cava con coefficiente di frantumazione
sulle singole pezzature <15% e coefficiente di levigabilita accelerata (C.L.A.) maggiore o uguae a 0,48; gli inerti saranno legati da emulsione
bituminosa a 60% modificata da elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsione e opportuni additivi chimici.

Il contenuto di bitume sara compreso trail 5 ed il 10%.

Il microtappeto sara realizzato con idonea macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire le operazioni di confezionamento
estesa.

I tutto eseguito secondo prescrizioni e modalita contenute nelle Norme Tecniche.

Il prezzo comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte.

Spessore mm. 6.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (due/82)

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL" 0/8

Fornitura e posain opera di micro tappeto tipo "slurry seal" costituito da uno strato di malta bituminosa impermesbile formata da una miscela
di graniglia, sabbia e filler, in cui l'aggregato grosso sara costituito al 100% da inerti frantumati di cava con coefficiente di frantumazione
sulle singole pezzature <15% e coefficiente di levigabilita accelerata (C.L.A.) maggiore o uguale a 0,48; gli inerti saranno legati da emulsione
bituminosa a 60% modificata da elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsione e opportuni additivi chimici.

Il contenuto di bitume sara compreso trail 5 ed il 10%.

Il microtappeto sara realizzato con idonea macchina impastatri ce-stenditrice semovente in grado di eseguire le operazioni di confezionamento
estesa.

I tutto eseguito secondo prescrizioni e modalita contenute nelle Norme Tecniche.

Il prezzo comprende ogni altro onere per dareiil lavoro finito a perfetta regola darte.

Spessore mm. 8

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (due/77)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "splittmastix-asphat" confezionato con inerti di natura
magmatica-effusiva €/o sintetica (granella di scorie da forno elettrico), provenienti per il 100% da processo di frantumazione, impastato a
caldo con legante bituminoso modificato rispondente alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a
mezzo rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche ivi compresa la pulizia del piano di posa e dei
cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale I'lmpresa
avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno,
I'attivazione del cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche e
la suaguardiania.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per uno spessore finito di cm. 3.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (quattro/70)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) AD ALTO MODULO
COMPLESSO

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo "splittmastix-asphat’ confezionato con inerti di natura
magmatica-effusiva €o sintetica (granella di scorie da forno elettrico), provenienti per il 100% da processo di frantumazione, impastato a
caldo con legante bituminoso modificato di caratteristiche speciai conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche, messo in opera
mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme
Tecniche ivi compresa la pulizia del piano di posa e dei cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in
ragione di 0.800 kg/mq d termine della quale I''mpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di
cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno, I'attivazione del cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal
Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche e la sua guardiania.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (uno/81)

ma*cm

mq

mq

mq

ma*cm

2,12

2,82

2,77

4,70

1,81
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misura
Nr. 166 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME ARMATO CONTENENTE FIBRE DI VETRO ED EMULSIONE MODIFICATA 2
18 VS.013.8 |KG/IMQ
1 Fornitura e posain operadi bitume armato contenente fibre di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Il bitume armato dovra essere composto dai seguenti strati (elencati in ordine di stesa):
1) Strato in emulsione bituminosa modificata con polimeri a 69% con punto di rammollimento > di 65°C ed indice di rottura classe 3;
2) Fibre di vetro aventi le caratteristiche riportate in tabella seguente, dosaggio pari a80 gr a mq;
3) Strato in emulsione bituminosa modificata con polimeri a 69% con punto di rammollimento > di 65°C ed indice di rottura classe 3;
4) Applicazione di uno strato di filler o graniglia a scelta della DL, mediante spanditrice meccanica.
1l dosaggio totale dell'emulsione modificata dovra essere pari a1,5 - 2 kg a mq.
Le caratteristiche delle fibre di vetro contenute nel bitume armato sono riportate nella tabella seguente Tipologia: filamento continuo di
vetro Tipo di vetro E Immagazzinamento Bobine Tipo di assemblaggio lineare Fibre a strati paralleli Diametro nominale del filamento 12
pum Misura del filo di vetro (massa lineica) 2400 tex + 120 selon 1SO 1889-1997 Rivestimento fibre silano Proprieta meccaniche misurate
su filamenti vergini di vetro di tipo E Resistenza a rottura per trazione Da 3200° a 3400 MPa Tasso di allungamento a rottura per trazione
4.5 % Tenore di umidita = 0.15 selon SO 3344-1997 Rigidita 135 + 15 selon 1SO 3375-1985 Temperatura limite di alterazione 600 °C
Resistenza al fuoco Non combustibile Dati relativi all'igiene e allasicurezzaN° CAS dei fili di vetro 65997-17-3 Cancerogenicita
(classificazione CIRC) Gruppo 3 (non cancerogeno) Scorie (ARAMM) Rifiuto industriale ordinario/ Rifiuto industriale inerte Polveri
prodotte Non fibrose alveolari/fibrose non alveolari.
Al finedi inglobare meglio lefibre di vetro al'interno dei due strati di emulsione, & assolutamente necessario che sia una singola macchina
spanditrice a stendere contemporaneamente i tre strati successivi di emulsione, fibre di vetro ed emulsione.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/59) mq 7,59
Nr. 167 FORMAZIONE DI MENBRANA IMPERMEABILIZZANTE
18 VS.013.8 |Formazione di membrana impermeabilizzante da porsi a di sotto di tappeti di usura a basso spessore o di natura porosa e realizzata con
2 emulsione bituminosa modificata ad alta viscosita, stesa in ragione di 1,50 Kg/mq e successiva fillerazione o granigliatura allo scopo di
permettereil transito dei mezzi di cantiere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (unol/75) mq 1,75
Nr. 168 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 12,5x12,5 mm
18 VS.013.8 |Forniturae posain operadi retein fibradi vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
4 bituminoso.
Larete dovra avere una struttura a maglia quadrata di lato 12,5x12,5 mm, essere costituita da filamenti in fibradi vetro resistente a
temperature minimo 200°.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
Ritiro: massimo dell' 1%, dopo 15 minuti, allatemperatura di 190°
Allungamento massimo arottura: nella direzione longitudinale e trasversale del 4%.
Larete dovrainoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono alieve pressione la autoadevisita.
Laresistenza a trazione longitudinale e trasversale non dovra essere inferiore a 100 kN/m.
E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi sfridi e
Sovrapposizioni.
Per ogni metro quadrato.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverra per metro quadrato di superficie coperta.
euro (sette/83) mq 7,83
Nr. 169 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 40x40 mm
18 VS.013.8 |Forniturae posain operadi retein fibradi vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
5 bituminoso.

Larete, per riqualifica strutturale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovra avere una struttura a maglia quadrata di lato mm
40 x 40 mm, dovra essere costituitadagrigliati in fibra di vetro ricoperti con una maglia speciale di resina aperta, combinata con un
leggero non tessuto in poliestere e avra un peso totale di 400 g/m2 + 15%. Le fibre di vetro saranno ricoperte e protette da uno strato di
polimeri SBS.

Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Caratteristiche tecniche:

Griglia: Fibradi vetro + resina (polimero): 385 g/m2 + 15%

Non tessuto : Fibradi poliestere: 15 g/m2 + 15%

Spessore: 1,5 mm = 15%

Punto di fusione: resina> 200 °C - fibrain poliestere > 220 °C - fibradi vetro > 1500 °C, con una debolezza meccanica a partire da 400 °
C.

Proprieta: (Norma SO 10319)

Resi stenze meccaniche minime:

Direzione longitudinale : 100 KN/m. A rottura, > 32 KN/m. A 1 % di allungamento, > 66 KN/m. A 2 % di alungamento
Direzionetrasversale: 100 KN/m.A rottura, > 32 KN/m. A 1 % di alungamento, > 66 KN/m. A 2 % di allungamento

Allungamento: A rottura

Direzione longitudinale: <3% + 0,5 %

Direzionetrasversde:. <3%+0,5%
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Larete dovra essere stesa su uno strato di emulsione bituminosa al 65% di bitume nellamisuradi almeno 0,9 Kg per metro quadro,
compresa nel prezzo, a fine di garantire la perfetta adesione della griglia alla pavimentazione sottostante.
E inoltre compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi
sfridi e sovrapposizioni, oltre gli oneri di stesa su strada.
Lamisurazione avverra per metro quadrato di superficie coperta
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverra per metro quadrato di superficie coperta.
euro (dieci/03) mq 10,03
Nr. 170 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 KN/m - MAGLIA 45x45 mm
18 VS.013.8 |Forniturae posain operadi retein fibra di vetro ricoperto 100 KN/m x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
6 Larete, per riqualifica strutturale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovra avere una struttura a maglia quadrata di lato mm 45 x
45 mm, + 5mm in ogni direzione, dovra essere costituita da grigliati in fibra di vetro ricoperti con una maglia specide di resina aperta,
combinata con un leggero non tessuto in poliestere e avra un peso totale di 400 g/m2 + 15%. Le fibre di vetro saranno ricoperte e protette da
uno strato di polimeri SBR.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
Griglia: Fibra di vetro + resina (polimero): 385 g/m2 + 15%
Non tessuto: Fibradi poliestere: 15 g/m2 + 15%
Spessore: 1,5 mm = 15%
Punto di fusione: resina> 200 °C - fibrain poliestere > 220 °C - fibra di vetro > 1500 °C, con una debolezza meccanica a partire da 400 °C
Proprieta: (Norma SO 10319)
Resistenze meccaniche minime:
Direzione longitudinale: 100 KN/m. arottura, > 32 KN/m. a 1 % di alungamento, > 66 KN/m. a2 % di allungamento
Direzione trasversae: 100 KN/m. arottura, > 32 KN/m. a1 % di allungamento, > 66 KN/m. a2 % di alungamento
Allungamento: a rottura
Direzione longitudinale: < 3% + 0,5 %
Direzionetrasversae: < 3% + 0,5 %
Comportamento a fatica, valutato secondo lanorma EN12697-24, dacui il fornitore dimostri un incremento di almeno il 50% sulla vita utile a
fatica della struttura stradale, mediante prove eseguite da laboratorio autorizzato su campioni di conglomerato bituminoso con caratteristiche
rispondenti a quelle previste da Veneto Strade SpA per strato di usura o di binder.
Identificazione della produzione della griglia secondo la norma 1SO 1032084 anno 1999 con una chiara identificazione del prodotto almeno
ogni 5 metri.
Larete dovra essere stesa su uno strato di emulsione bituminosa al 65% di bitume nella misura di ameno 0,9 Kg per metro quadro, compresa
nel prezzo, a fine di garantire la perfetta adesione della griglia ala pavimentazione sottostante.
E' inoltre compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi
sfridi e sovrapposizioni, oltre gli oneri di stesa su strada
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverra per metro quadrato di superficie coperta.
euro (dieci/03) mq 10,03
Nr. 171 COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO
18 VS.013.8 |Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con tecnologia
7 airless.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli, sali antigelo e vecchie pitture non aderenti.
Lavernice abase di resina acrilica pura sara caratterizzata da buona adesione, elevata resistenza ed elasticita anche sui supporti pit difficili.
La vernice dovra essere applicata in condizioni climatiche ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina
spruzzatrice.
Se la vernice verra stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le stesse consentano la perfetta adesione trai due materiali.
La colorazione verra stabilita dalla Direzione Lavori 0 comeindicato negli elaborati tecnici.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/30) mq 4,30
Nr. 172 FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE
18 VS.013.8 |Fornitura e posain operadi emulsione bituminosa speciale per rivestimento superficiale delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
8 in ragione di 0.500 kg/mg, composta da un polimero a rottura rapida, modificato a base d'acqua.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lavoce di prezzo comprende lapulizia del piano di posa ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante Ie[| operazioni lavorative.
euro (quattro/05) mq 4,05
Nr. 173 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA Fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
18 VS.013.8 |confezionato con inerti di natura magmatica-eff usiva e/o sintetica (granelladi scorie da forno eettrico), provenienti per il 100% da processo di
9 frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di classe 6 (pen. 50/70) ed eventuali attivanti I'adesione in idonei impianti, messo in

opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme
Tecniche ivi compresa la pulizia del piano di posa e dei cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in
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Nr. 174
18 VS.013.9
0

Nr. 175
18 VS.013.9
1

Nr. 176
Z.001

ragione di 0Boo kg/mg a termine della quale I''mpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di
cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno, I'attivazione del cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal
Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche e la sua guardiania. Compreso ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta
regoladarte. Per uno spessore medio finito di cm 3.00.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (tre/49)

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- RIPARAZIONI DI BUCHE E DISSESTI LOCALIZZATI -
MEDIANTE MACCHINA SEMI AUTOMATICA CON TECNOLOGIA “TAPPA BUCHE’ ED EMULSIONI BITUMINOSE
MODIFICATE

Riparazione di buche, tagli, scavi trasversali, anmaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvallamenti su pavimentazioni stradai mediante
riempimento e copertura con misceladi graniglie frantumate, selezionate di pezzatura 3-9 mm, con idonee caratteristiche di forma e durezza,
pulite ed esenti da polveri e da emulsioni ed emulsioni bituminose modificata cationica con polimeri termoplastici al 65% secondo quanto
previsto dalla scheda tecnica. Posa in opera mediante utilizzo di macchina “Spray Patcher” semi automatica dotata di tramoggia per inerti,
serbatoio riscaldato specifico per emulsione modificata, generatore d' aria ad alta pressione e sistema semiautomatico di controllo dei dosaggi.
Lavocedi prezzo comprende ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregolad’ arte. Garanzia dell’ intervento di 1 anni.

All'interno della voce sono compresi inoltre gli oneri di fornitura, trasporto e scarico dei materidi, messa in opera e trasporto delle
apparecchiature, spese di trasferta degli operatori, manodopera specializzata e qudificatane rispetto delle norme che regolano I'igiene e la
sicurezza del lavoro.

La voce comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall’ ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.

euro (novantatre/00)

RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE DI OLII
MALTENICI

Fornitura e posain opera di speciae emulsione a base di olii maltenici per il ringiovanimento dei conglomerati bituminosi vecchi e/o aperti,
applica in ragione di 0.3 - 0.5 I/mq in funzione del tipo e condizione del conglomerato, avente le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:
viscosita a 25°: 15-40; residuo dopo evaporazione: 60-65%; miscibilita niente coaguli; trattenuta a setaccio: max 0.1 %,; polarita: positiva;
miscibilita con cemento: max 2%. Residuo dopo distillazione, flash point: >196°C; viscosita a 60°C: 100-200; contenuto d’ asfateni: max
0.75%; maltene mistribution ratio: 0.3% - 0.6 %; contenuto di idrocarburi saturi: 21% - 28%. Il prodotto concentrato deve essere diluito a
50% con acqua ed applicato mediante normale botte spanditrice per emulsioni bituminose. Da applicare su pavimentazione pulita ed asciutta,
a temperatura non inferiore a 5°C e in assenza di precipitazioni previste nelle successive 12 ore. Inclusa nella voce la pulizia della
pavimentazione dopo il trattamento e prima della rigpertura  traffico ordinario, effettuata mediante spandimento di uno speciale grit per
garantire aderenza superficiae.

La voce comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettudi e le disposizioni impartite dall’ ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.

euro (cinque/19)

RISAGOMATURA CON TAPPETO-CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/12

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nd rispetto della norma UNI EN
13108), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano strada e posto in opera manualmente 0 meccanicamente a
regola darte, con conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi ale Norme Tecniche per la
formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi ale Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

Nel prezzo & compreso ogni onere per la spruzzatura di emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida con il 60% di bitume residuo
(designazione secondo UNI EN 13808:2005), nel caso di nuove costruzioni il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo
risulti pari a 0,30 Kg/mg; qualorail nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio
dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mg.

L'esecuzione di tale lavorazione dovra essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).

Rimangono escluse I'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di eenco.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera

euro (sel/50)

mq

mq

mq

100 kg

3,49

93,00

5,19

6,50
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VS.016 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cap 21)
Nr. 177 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU
18 VS.016.0 NUOVO IMPIANTO
la Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici straddi, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, dellalarghezza di 12 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/31) ml 0,31
Nr. 178 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU
18 VS.016.0 IMPIANTO ESISTENTE
1b Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinai continue, discontinue e
doppie, dellalarghezza di 12 cm.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per nolo di atrezzature, forniture materiae, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/26) mi 0,26
Nr. 179 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU
18 VS.016.0 NUOVO IMPIANTO
2a Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici straddi, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, dellalarghezzadi 15 cm.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/32) ml 0,32
Nr. 180 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU
18 VS.016.0 |IMPIANTO ESISTENTE
2b Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinai continue, discontinue e
doppie, della larghezza di 15 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice,
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/27) ml 0,27
Nr. 181 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO
18 VS.016.0 IMPIANTO
3a Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici straddi, costituita da qualsiasi figura diversa
dalle strisce longitudinali.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grassolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/82) mq 3,82

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.



pag. 34

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 182 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
18 VS.016.0 IMPIANTO ESISTENTE
3b Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici straddi, costituita da qualsiasi figura diversa
dalle strisce longitudinali.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/25) mq 3,25
Nr. 183 SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.0 |Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione discrizione "STOP" delle dimensioni di 2.12 x
4a 4.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice,
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/14) cad 20,14
Nr. 184 SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.0 |Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione discrizione "STOP" delle dimensioni di 2.12 x
4b 4.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/12) cad 17,12
Nr. 185 SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.0 |Fornitura e posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione discrizione "STOP" delle dimensioni di 1.60 x
5.a 2.09ml.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grassolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/95) cad 12,95
Nr. 186 SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.0 |Fornitura e posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione discrizione "STOP" delle dimensioni di 1.60 x
5b 2.09 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per nolo di atrezzature, forniture materiae, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/02) cad 11,02
Nr. 187 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.0 |Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea darresto costituita da una serie di
6.a triangoli con base di 50 cm ed altezza di 70 cm.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
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vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/45) cad 1,45
Nr. 188 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.0 |Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
6.b triangoli con base di 50 cm ed altezza di 70 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/22) cad 1,22
Nr. 189 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.0 |Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
7a triangoli con base di 40 cm ed altezza di 60 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiae grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/33) cad 1,33
Nr. 190 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.0 |Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea darresto costituita da una serie di
7b triangoli con base di 40 cm ed altezza di 60 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/12) cad 1,12
Nr. 191 TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.0 |Fornitura e posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui al'art. 148, nono
8a comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 2.00 ml ed adtezzadi 6.00 ml.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/89) cad 13,89
Nr. 192 TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.0 |Fornitura e posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui al'art. 148, nono
8b comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 2.00 ml ed adtezzadi 6.00 ml.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.

| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.

Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiae, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (undici/83) cad 11,83
Nr. 193 TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.0 |Fornitura e posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui all'art. 148, nono
9.a comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed adtezzadi 2.00 ml.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/79) cad 4,79
Nr. 194 TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.0 |Fornitura e posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui all'art. 148, nono
9.b comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed atezzadi 2.00 ml.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice,
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/09) cad 4,09
Nr. 195 FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.1 |Fornitura e posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici straddi, per formazione di frecce direzionali semplici d'atezzadi 7.50 ml
0a di cui dl'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/08) cad 10,08
Nr. 196 FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.1 |Fornitura e posain operadi vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici datezza di 7.50 ml
0.b di cui dl'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grassolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/56) cad 8,56
Nr. 197 FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.1 |Forniturae posain operadi vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionai semplici d'atezza di 5.00 ml
la di cui dl'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo &€ compreso ogni onere per nolo di atrezzature, forniture materiae, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/1l) cad 9,11
Nr. 198 FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.1 |Fornitura e posain operadi vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici datezza di 5.00 ml
1b di cui al'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
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vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/75) cad 7,75
Nr. 199 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.1 |Forniturae posain operadi vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di 7.50 ml di
2a cui dl'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/86) cad 14,86
Nr. 200 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.1 |Forniturae posain opera di vernicedi qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di 7.50 ml di
2b cui al'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiae grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/63) cad 12,63
Nr. 201 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.1 |Forniturae posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di 5.00 ml di
3a cui al'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/41) cad 13,41
Nr. 202 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
18 VS.016.1 |Forniturae posain opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di 5.00 ml di
3b cui al'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/40) cad 11,40
Nr. 203 FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.1 |Redlizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore.
4.a Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.

| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.

Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grassolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
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euro (quattro/8l) mq 4,81
Nr. 204 FRECCE E SCRITTE - RIPASSO
18 VS.016.1 |Redlizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore.
4.b Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
euro (quattro/09) mq 4,09
Nr. 205 STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.1 |Redizzazione di strisce dellalarghezza di 12 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
5a Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/95) ml 0,95
Nr. 206 STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE
18 VS.016.1 |Redlizzazione di strisce dellalarghezza di 12 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
5b Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/81) ml 0,81
Nr. 207 STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO
18 VS.016.1 |Redizzazione di strisce dellalarghezza di 15 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
6.a Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/15) ml 1,15
Nr. 208 STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE
18 VS.016.1 |Redizzazione di strisce dellalarghezza di 15 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
6.b Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/97) ml 0,97
Nr. 209 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE
18 VS.016.1 |Cancellazione di segnaletica orizzontale di quasiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante).
7a Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.

| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
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prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
euro (tre/82) mq 3,82
Nr. 210 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA
18 VS.016.1 |Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura
7b La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia del piano viabile prima dell'inizio delle operazioni rimozione della
segnaletica
La lavorazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'’Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alatipologiadelle opere daredizzare ed alle condizioni a contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza
L 'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita del piano viabile o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento o aterzi.
Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto arifiuto del materiae di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
unadistanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie su cui e stata rimossa la segnaletica
euro (otto/63) mq 8,63
Nr. 211 SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Su nuovo impianto
18 VS.016.1 |Segnaleticaiin strisce, di qualsiasi colore, in materiale termoplastico di nuovo impianto, in strisce semplici o affiancate eseguita con materide
9.a termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzeti dovranno possedere caratteristiche conformi ai reguisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per metro lineare di superficie effettivamente ricoperta.
euro (uno/24) ml 1,24
Nr. 212 SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Ripasso
18 VS.016.1 |Segnaletica in strisce, di qualsiasi colore, in materidle termoplastico di ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale
9b termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per metro lineare di superficie effettivamente ricoperta.
euro (uno/05) ml 1,05
Nr. 213 SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per strisce o fasce
18 VS.016.2 |Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o gialo mediante Iimpiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con
3a polimeri di alta qualita contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e microsfere di
vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono a laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto
eseguito con materiade secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui @ Capitolato Speciale dAppalto, compreso ogni onere
necessario per dareil lavoro compiuto aregola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/05) mq 36,05
Nr. 214 SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - in laminato del tipo areticolo
18 VS.016.2 |Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o gialo mediante I'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con
3b polimeri di alta qualita contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiae ad ato potere antisdrucciolo e microsfere di
vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono a laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto
eseguito con materiale secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui a Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni onere
necessario per dareil lavoro compiuto aregola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasette/20) mq 57,20
Nr. 215 SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per freccione tipo autostradale
18 VS.016.2 |Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o gialo mediante Iimpiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con
3.c polimeri di alta qualita contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad ato potere antisdrucciolo e microsfere di
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Nr. 216
18 VS.016.2
3d

Nr. 217
18 VS.016.2
5a

Nr. 218
18 VS.016.2
5.b

Nr. 219
18 VS.016.2
5.c

Nr. 220
18 VS.016.2
6.a

Nr. 221
18 VS.016.2
6.b

vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono a laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto
eseguito con materiale secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui a Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni onere
necessario per dareil lavoro compiuto aregola d'arte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (settantauno/s8)

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per scritte tipo autostradale

Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o gialo mediante I'impiego di laminato eastoplastico autoadesivo rifrangente, con
polimeri di alta qualita contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad ato potere antisdrucciolo e microsfere di
VEtro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono a laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto
eseguito con materiale secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui a Capitolato Speciale d'’Appalto, compreso ogni onere
necessario per dareil lavoro compiuto aregola darte.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (settantasette/04)

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 12 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due componenti pit cataizzatore, con perline premiscelate, spruzzato
a freddo in quantita non inferiore akg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse sovrapposte ad isolette dello stesso materide di
atezza di circamm. 5 e perline post-spruzzate ad dtissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivaente di granulometriada 0,8 a1,3 mm. in
quantita non inferiore a g.400/mg. per una perfetta retroriflettenza anche in caso di  pioggia; compreso ogni onere di misurazione,
tracciamento e con garanziadi ottima resistenza ai sali ed dl'azione di lame spartineve. Garanziadi duratadai 4 ai 5 anni.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (tre/62)

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 15 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due componenti pitl catalizzatore, con perline premiscel ate, spruzzato
afreddo in quantita non inferiore akg. 3.00/mg, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse sovrapposte ad isoleite dello stesso materide di
atezza di circamm. 5 e perline post-spruzzate ad dtissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivaente di granulometriada 0,8 a1,3 mm. in
quantita non inferiore a g.400/mq. per una perfetta retroriflettenza anche in caso di pioggia; compreso ogni onere di misurazione,
tracciamento e con garanzia di ottima resistenza ai sali ed dl'azione di lame spartineve. Garanziadi duratadai 4 a 5 anni.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (quattro/35)

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 25 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due componenti piul catalizzatore, con perline premiscel ate, spruzzato
afreddo in quantita non inferiore akg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse sovrapposte ad isolette dello stesso materide di
atezza di circamm. 5 e perline post-spruzzate ad atissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivalente di granulometriada 0,8 a1,3 mm. in
quantita non inferiore a g.400/mg. per una perfetta retroriflettenza anche in caso di pioggia; compreso ogni onere di misurazione,
tracciamento e con garanzia di ottima resistenza ai sali ed dl'azione di lame spartineve. Garanzia di duratadai 4 a 5 anni.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (sei/97)

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da12 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigmentazione TiO2 non inferiore a 16%, di istantanea essiccazione al
fine di consentire I'immediata transitabilita e offrire unaresistenza a derapaggio non inferiore a 50 SRT, materiale in quantita non inferiore
a 1300 gr/mq, formazione di film umido non inferiore amicron 700 con sovrapposizione di microsfere a saturazione del film.

Lavernice postain opera, dovra garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL immediato pari ad 400 mcdem ™ 2elx™ 1 per
la classe R2, secondo quanto stabilito dallanorma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenere 250 mcdem 2e[x™ 1 per un periodo
di garanziaminimo di mesi 18 dalladata di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anchein presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
primadella posa

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttaladurata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (zero/74)

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 15 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigmentazione TiO2 non inferiore a 16%, di istantanea essiccazione al
finedi consentire I'immediata transitabilita e offrire unaresistenza a derapaggio non inferiore a 50 SRT, materiale in quantita non inferiore
a 1300 gr/mq, formazione di film umido non inferiore amicron 700 con sovrapposizione di microsfere a saturazione del film.

Lavernice postain opera, dovra garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL immediato pari ad 400 mcdem ™ 2e|x™ * per
la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenere 250 mcdem  2eIx™ 1 per un periodo
di garanziaminimo di mesi 18 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anchein presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
primadella posa

Lavocedi prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti

mq

mqg

mi

mi

ml

mi

71,58

77,04

3,62

4,35

6,97

0,74
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Nr. 222
18 VS.016.2
6.c

Nr. 223
18 VS.016.2
7.a

Nr. 224
18 VS.016.2
7.b

Nr. 225
18 VS.016.2
7.

Nr. 226
18 VS.016.2
8.a

Nr. 227

per laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/79)

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 25 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigmentazione TiO2 non inferiore al 16%, di istantanea essiccazione a
finedi consentire I'immediata transitabilita e offrire una resistenza al derapaggio non inferiore a50 SRT, materialein quantita non inferiore
a 1300 gr/mg, formazione di film umido non inferiore amicron 700 con sovrapposizione di microsfere a saturazione del film.

Lavernice postain opera, dovra garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL immediato pari ad 400 mcdem ™ 2eIx™ 1 per
la classe R2, secondo quanto stabilito dallanorma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenere 250 mcdem 2e|x™ 1 per un periodo
di garanziaminimo di mesi 18 dalladata di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anchein presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
primadella posa

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (uno/01)

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc...
Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti da solventi, per larealizzazione di strisce
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistemaagoccia, entrambi ad alta visibilita anche con strada bagnata.

Lavernice postain opera, dovra garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcdem  2eIx 2 per la classe
R2 su asciutto e 50 medesm ™ 2eIx™ * su bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenerlo
per un periodo di garanziaminimo di mesi 36 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima della posa.

Per metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta.

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (ventisette/85)

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 12,00 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti da solventi, per larealizzazione di strisce
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema agoccia, entrambi ad alta visibilita anche con strada bagnata.

Lavernice postain opera, dovra garantire un coefficiente minimo di luminanzaretroriflessa RL pari ad 200 mcdem ™ 2e|x™ * per laclasse
R2 su asciutto e 50 medem  2eIx " 1 su bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenerlo
per un periodo di garanziaminimo di mesi 36 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima della posa.

Per metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta.

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (tre/34)

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 15,00 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti da solventi, per larealizzazione di strisce
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, entrambi ad alta visibilita anche con strada bagnata.

Lavernice postain opera, dovra garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcdem  2eIx™ 1 per la classe
R2 su asciutto e 50 mcdem™ 2eIx™ * su bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenerlo
per un periodo di garanziaminimo di mesi 36 dalladata di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima della posa.

Per metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta.

Lavocedi prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (quattro/55)

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisceda 12 cm

Esecuzione di segnaletica orizzontale a base di resine metacriliche in dispersione acquosa di nuovo impianto o ripasso applicata con
macchina speciale attrezzata per |la stesa del doppio strato di pittura, del catalizzatore e delle microsfere ad alta adesivita con granulometria
finoa 1,2 mm.

Lavernice postain opera, dovra garantire la transitabilitaimmediata ed un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200
mcdem 2|x " 2 per la classe R2, secondo quanto stabilito dallanorma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto, per un periodo di garanzia
minimo di mesi 12 dalladatadi effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anchein
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
della posa.

Per metro lineare effettivamente ricoperto.

Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (zero/73)

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 15 cm

mi

mi

mq

mi

mi

mi

0,79

1,01

27,85

3,34

4,55

0,73
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
18 VS.016.2 |Esecuzione di segnaletica orizzontale a base di resine metacriliche in dispersione acquosa di nuovo impianto o ripasso applicata con
8b macchina speciale attrezzata per la stesa del doppio strato di pittura, del catalizzatore e delle microsfere ad alta adesivita con granulometria
finoal,2 mm.
Lavernice postain opera, dovra garantire la transitabilitdimmediata ed un coefficiente minimo di luminanzaretroriflessa RL pari ad 200
mcdem 2|x 1 per la classe R2, secondo quanto stabilito dallanorma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto, per un periodo di garanzia
minimo di mesi 12 dalladata di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anchein
presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dellaposa.
Per metro lineare effettivamente ricoperto.
Lavocedi prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/90) ml 0,90
Nr. 228 SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 25 cm
18 VS.016.2 |Esecuzione di segnaletica orizzontale a base di resine metacriliche in dispersione acquosa di nuovo impianto o ripasso applicata con
8.c macchina speciale attrezzata per la stesa del doppio strato di pittura, del catalizzatore e delle microsfere ad alta adesivita con granulometria
finoal,2 mm.
Lavernice postain opera, dovra garantire la transitabilitaimmediata ed un coefficiente minimo di luminanzaretroriflessa RL pari ad 200
mcdem 2e|x 1 per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto, per un periodo di garanzia
minimo di mesi 12 dalladata di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anchein
presenza di traffico, misurazioni compresa atresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
della posa
Per metro lineare effettivamente ricoperto.
Lavoce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tuttala durata del cantiere secondo le vigenti normative ele
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/54) ml 154
Nr. 229 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU
18 VS.016.2 [NUOVO IMPIANTO
9.a Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici straddi, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di 25 cm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo € compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice,
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/58) ml 0,58
Nr. 230 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU
18 VS.016.2 IMPIANTO ESISTENTE
9b Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinai continue, discontinue e
doppie, dellalarghezza di 25 cm.
Lalavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nellanormativa vigente.
| prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi a requisiti prestazionali richiesti dale Norme Tecniche e nella normativa
vigente.
Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di atrezzature, forniture materiae, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa dtresi la puliziadelle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posadella
vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuai e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
laregolamentazione o leinterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/48) mi 0,48

Data, 23/04/2019

Il Tecnico
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